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Biologicky rozložitelný

Organický

Přírodní

VÝROBEK ŠETRNÝ 
K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
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Ekologický 
výrobek

Velký výběr 
barev a 
provedení

Vysoká odolnost vůči 
bežnému opotřebení 
i mechanickému 
provozu

Akustická izolace 
až do 18 dB

DLW LINOLEUM
PŘIROZENÁ VOLBA
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Linoleum je jediná odolná podlahová krytina vyrobená 
z obnovitelných a biologicky rozložitelných surovin.

DLW linoleum je vyrobeno z 98 % organických a 
minerálních materiálů, je přírodní, hřejivé na nohy, 
antibakteriální díky lněnému oleji a má téměř neutrální 
bilanci CO2.

Zdravotně nezávadné a odolné DLW linoleum je 
certifikováno mnoha ekoznačkami a je dlouhodobě 
preferovaným řešením v citlivých prostorech, jako jsou 
školky, školy a nemocnice.

98% 
Organické 

a minerální 
materiály

32%

28%

15%

9%

7%

5%

Lněný 
olej

Dřevní moučka

Vápenec

Juta

Pryskyřice

Pigmenty
Korková moučka 2%
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LPX: 121–155	 2,5 mm
PUR: 125–155	 2,5 mm

LPX: 121–056	 2,0/2,5/3,2 mm
PUR: 125–056	 2,5 mm

LPX: 121–158	 2,5 mm
PUR: 125–158	 2,5 mm

LPX: 121–180	 2,5 mm
PUR: 125–180	 2,5 mm

LPX: 121–055	 2,0/2,5/3,2 mm
PUR: 125–055	 2,5 mm

LPX: 121–050	 2,0/2,5/3,2 mm
PUR: 125–050	 2,5 mm

LPX: 121–059	 2,0/2,5/3,2 mm
PUR: 125–059	 2,5 mm

LPX: 121–096	 2,5 mm
PUR: 125–096	 2,5 mm

LPX: 121–052	 2,5 mm
PUR: 125–052	 2,5 mm

LPX: 121–053	 2,0/2,5/3,2 mm
PUR: 125–053	 2,5 mm

LPX: 121–159	 2,5 mm
PUR: 125–159	 2,5 mm

LPX: 121–160	 2,0/2,5 mm
PUR: 125–160	 2,5 mm

 

LINOLEUM COMPACT

MARMORETTE
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LPX: 121–173	 2,5 mm
PUR: 125–173	 2,5 mm

LPX: 121–073	 2,5 mm
PUR: 125–073	 2,5 mm

LPX: 121–174	 2,5 mm
PUR: 125–174	 2,5 mm

LPX: 121–117	 2,5 mm
PUR: 125–117	 2,5 mm

LPX: 121–098	 2,0/2,5 mm
PUR: 125–098	 2,5 mm

LPX: 121–076	 2,5 mm
PUR: 125–076	 2,5 mm

LPX: 121–072	 2,5 mm
PUR: 125–072	 2,5 mm

LPX: 121–172	 2,5 mm
PUR: 125–172	 2,5 mm

LPX: 121–145	 2,5 mm
PUR: 125–145	 2,5 mm

LPX: 121–040	 2,0/2,5 mm
PUR: 125–040	 2,5 mm

LPX: 121–070	 2,0/2,5/3,2 mm
PUR: 125-070	 2,5 mm

LPX: 121–140	 2,5 mm
PUR: 125–140	 2,5 mm

LPX: 121–045	 2,0/2,5 mm
PUR: 125–045	 2,5 mm

LPX: 121–146	 2,5 mm
PUR: 125–146	 2,5 mm

LPX: 121–003	 2,5 mm
PUR: 125–003	 2,5 mm

LPX: 121–108	 2,5 mm
PUR: 125–108	 2,5 mm
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LPX: 121–008	 2,5 mm
PUR: 125–008	 2,5 mm

LPX: 121–075	 2,5 mm
PUR: 125–075	 2,5 mm

LPX: 121–023	 2,0/2,5/3,2 mm
PUR: 125–023	 2,5 mm

LPX: 121–022	 2,5/3,2 mm
PUR: 125–022	 2,5 mm

LPX: 121–026	 2,5 mm
PUR: 125–026	 2,5 mm

LPX: 121-049	 2,5/3,2 mm
PUR: 125-049	 2,5 mm

LPX: 121–148	 2,5 mm
PUR: 125–148	 2,5 mm

LPX: 121–149	 2,5 mm
PUR: 125–149	 2,5 mm

LPX: 121–048	 2,5 mm
PUR: 125–048	 2,5 mm

LPX: 121–018	 2,5 mm
PUR: 125–018	 2,5 mm

LPX: 121–118	 2,5 mm
PUR: 125–118	 2,5 mm

LPX: 121–019	 2,5 mm
PUR: 125–019	 2,5 mm

LPX: 121–115	 2,5 mm
PUR: 125–115	 2,5 mm

LPX: 121–119	 2,5 mm
PUR: 125–119	 2,5 mm

LINOLEUM COMPACT
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MARMORETTE
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LPX: 121–130	 2,5 mm
PUR: 125–130	 2,5 mm

LPX: 121–100	 2,5 mm
PUR: 125–100	 2,5 mm

LPX: 121–132	 2,5 mm
PUR: 125–132	 2,5 mm

LPX: 121–020	 2,5 mm
PUR: 125–020	 2,5 mm

LPX: 121–043	 2,5 mm
PUR: 125–043	 2,5 mm

LPX: 121–041	 2,5 mm
PUR: 125–041	 2,5 mm

LPX: 121–099	 2,5 mm
PUR: 125–099	 2,5 mm

LPX: 121–129	 2,5 mm
PUR: 125–129	 2,5 mm
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LPX: 131–052	 2,5 mm
PUR: 137–052	 2,5 mm

LPX: 131–043	 2,5 mm
PUR: 137–043	 2,5 mm

LPX: 131–001	 2,5 mm
PUR: 137–001	 2,5 mm

LPX: 131–132	 2,5 mm
PUR: 137–132	 2,5 mm

LPX: 131–058	 2,5 mm
PUR: 137–058	 2,5 mm

LPX: 131–012	 2,5 mm
PUR: 137–012	 2,5 mm

LPX: 131–171	 2,5 mm
PUR: 137–171	 2,5 mm

LPX: 131–006	 2,5 mm

LPX: 131–059	 2,5 mm
PUR: 137–059	 2,5 mm

PX: 131–071	 2,5 mm LPX: 131–170	 2,5 mm
PUR: 137–170	 2,5 mm

LPX: 131–004	 2,5 mm

LPX: 131–080	 2,5 mm
PUR: 137–080	 2,5 mm

LPX: 131–073	 2,5 mm LPX: 131–118	 2,5 mm
PUR: 137–118	 2,5 mm

LPX: 131–123	 2,5 mm

LPX: 131–081	 2,5 mm
PUR: 137–081	 2,5 mm

LPX: 131–016	 2,5 mm LPX: 131–110	 2,5 mm
PUR: 137–110	 2,5 mm

LINOLEUM COMPACT

COLORETTE
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COLORETTE
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LINOLEUM COMPACT

LINO ART STAR

LINO ART METALLIC

LINO ART NATURE
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LPX: 144–059	 2,5 mm

LPX: 144–020	 2,5 mmLPX: 144–030	 2,5 mmLPX: 144–075	 2,5 mm LPX: 144–001	 2,5 mm

LPX: 144–080	 2,5 mmLPX: 144–083	 2,5 mm LPX: 144–085	 2,5 mm
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LPX: 365–063	 2,5 mmLPX: 365–041	 2,5 mm LPX: 365–063	 2,5 mm LPX: 365–067	 2,5 mmLPX: 365–040	 2,5 mm
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LPX: 172–083	 2,5 mm LPX: 212–060	 2,5 mm LPX: 152–080	 2,5 mm
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LINO ART URBAN
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NEW

LPX: 142–552	 2,5 mm

LPX: 142–556	 2,5 mm

LPX: 142–551	 2,5 mm

LPX: 142–554	 2,5 mmLPX: 142–555	 2,5 mm

LPX: 142–557	 2,5 mm

LPX: 142–559	 2,5 mm

LPX: 142–560	 2,5 mm

LPX: 142–550	 2,5 mm

LPX: 142–558	 2,5 mm

LPX: 142–553	 2,5 mm LPX: 142–561	 2,5 mm
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LINOLEUM COMPACT

GRANETTE

PUR: 117–064	 2,5 mm PUR: 117–065	 2,5 mm PUR: 117–066	 2,5 mm

PUR: 117–153	 2,5 mm PUR: 117–058	 2,5 mm

PUR: 117-152	 2,5 mm

PUR: 117–059	 2,5 mm

PUR: 117–151	 2,5 mm

PUR: 117–057	 2,5 mm
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UNI WALTON

LPX: 101–081	 2,5 mmLPX: 101–059	 2,5 mm

LPX: 101–082	 2,5 mm

LPX: 101–080	 2,5 mm LPX: 101–083	 2,5 mm LPX: 101–035	 2,5 mm

LPX: 101–058	 2,5 mm LPX: 101–060	 2,5/3,2 mm

LPX: 101-088	 2,5/3,2 mm

LPX: 101–085	 2,5/3,2 mm

LPX: 101–010	 2,5 mm

LPX: 101–043	 2,5 mm LPX: 101–062	 2,5 mm
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LINOLEUM COMPACT

MARMORETTE je linoleová kompaktní podlahová krytina 
vyráběná v pásech o šířce 2  m, která poskytuje vynikající 
odolnost proti opotřebení v místech s náročným provozem. 
Její hmotnost je 2 400 g/m2 při tloušťce 2,0 mm, 2 900 g/m2 
při 2,5 mm a 3 800 g/m2 při 3,2 mm. Má vzhled mramoru 
a složení z přírodních materiálů (lněný olej, dřevní 
moučka, přírodní pryskyřice, korková moučka, vápenec, 
barevné pigmenty a jutová tkanina). Povrchová úprava LPX 
zajišťuje vynikající trvanlivost a snadnou údržbu. Povrchová 
úprava PUR je zvláště dobře odolná proti skvrnám. Díky 
maskovací svařovací šňůře je spojení mezi jednotlivými 
pásy neviditelné. Má velmi dobrou odolnost vůči propálení 
hořící cigaretou, je antistatická a antibakteriální. Podlahová 
krytina obsahuje až 40% recyklovaného obsahu, který je 
100% kontrolován, splňuje požadavky nařízení REACH a má 
požární odolnost Cfl-s1.

GRANETTE je linoleová kompaktní podlahová krytina 
vyráběná v pásech o šířce 2 m, která poskytuje vynikající 
odolnost proti opotřebení v místech s náročným provozem. 
Má hmotnost 2 900  g/m2. Má vzhled žuly a složení 
z přírodních materiálů (lněný olej, dřevní moučka, přírodní 
pryskyřice, korková moučka, vápenec, barevné pigmenty a 
jutová tkanina). Povrchová úprava PUR zajišťuje vynikající 
trvanlivost a snadnou údržbu. Díky maskovací svařovací 
šňůře je spojení mezi jednotlivými pásy neviditelné. Má 
velmi dobrou odolnost vůči propálení hořící cigaretou, je 
antistatická a antibakteriální. Podlahová krytina obsahuje 
až 40% recyklovaného obsahu, který je 100% kontrolován, 
splňuje požadavky nařízení REACH a má požární odolnost 
Cfl-s1.

LINO ART je linoleová kompaktní podlahová krytina 
vyráběná v pásech o šířce 2  m, která poskytuje vynikající 
odolnost proti opotřebení v místech s náročným provozem. 
Má hmotnost 2 900 g/m2. Může mít pruhovaný dekor (LINO 
ART NATURE), kovový vzhled (LINO ART METALLIC), dekor 
barevných teček (LINO ART STAR) nebo může imitovat 
vzhled betonu (LINO ART URBAN) a složení z  přírodních 
materiálů (lněný olej, dřevní moučka, přírodní pryskyřice, 
korková moučka, vápenec, barevné pigmenty a jutová 
tkanina). Povrchová úprava LPX zajišťuje vynikající 
trvanlivost a snadnou údržbu. Díky univerzální svařovací 
šňůře je spojení mezi jednotlivými pásy neviditelné. Má 
velmi dobrou odolnost vůči propálení hořící cigaretou, je 
antistatická a antibakteriální. Podlahová krytina obsahuje 
až 40% recyklovaného obsahu, který je 100% kontrolován, 
splňuje požadavky nařízení REACH a má požární odolnost 
Cfl-s1.

COLORETTE je linoleová kompaktní podlahová krytina 
vyráběná v pásech o šířce 2  m, která poskytuje vynikající 
odolnost proti opotřebení v místech s náročným provozem. 
Má hmotnost 2 900  g/m2. Má kropenatý dekor a složení 
z přírodních materiálů (lněný olej, dřevní moučka, přírodní 
pryskyřice, korková moučka, vápenec, barevné pigmenty a 
jutová tkanina). Povrchová úprava LPX zajišťuje vynikající 
trvanlivost a snadnou údržbu. Díky univerzální svařovací 
šňůře je spojení mezi jednotlivými pásy neviditelné. Má 
velmi dobrou odolnost vůči propálení hořící cigaretou, je 
antistatická a antibakteriální. Podlahová krytina obsahuje 
až 40% recyklovaného obsahu, který je 100% kontrolován, 
splňuje požadavky nařízení REACH a má požární odolnost 
Cfl-s1.

UNI WALTON je linoleová kompaktní podlahová krytina 
vyráběná v pásech o šířce 2  m, která poskytuje vynikající 
odolnost proti opotřebení v místech s náročným provozem. 
Má hmotnost 2 900 g/m2 při tloušťce 2,5 mm a 3 800 g/m2 při 
3,2 mm. Má dekor uni a složení z přírodních materiálů (lněný 
olej, dřevní moučka, přírodní pryskyřice, korková moučka, 
vápenec, barevné pigmenty a jutová tkanina). Povrchová 
úprava LPX zajišťuje vynikající trvanlivost a snadnou údržbu. 
Díky univerzální svařovací šňůře je spojení mezi jednotlivými 
pásy neviditelné. Má velmi dobrou odolnost vůči propálení 
hořící cigaretou, je antistatická a antibakteriální. Podlahová 
krytina obsahuje až 40% recyklovaného obsahu, který je 
100% kontrolován, splňuje požadavky nařízení REACH a má 
požární odolnost Cfl-s1.

Povrchová úprava LPX nebo PUR

Jutový podklad

Linoleová podlahová krytina, 
kalandrovaná

2,0 mm

2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm 3,2 mm

2,5 mm 3,2 mm



MARMORETTE LPX MARMORETTE PUR COLORETTE LPX COLORETTE PUR UNI WALTON LPX
LINO ART LPX
STAR / NATURE /  

METALLIC / URBAN
GRANETTE PUR

POPIS

Typ podlahové krytiny EN ISO 24011 (EN 548) – Linoleum
s povrchovou úpravou LPX

Linoleum
s povrchovou úpravou PUR

Linoleum s povrchovou 
úpravou LPX

Linoleum s povrchovou 
úpravou PUR

Linoleum s povrchovou 
úpravou LPX Linoleum s povrchovou úpravou LPX Linoleum s povrchovou 

úpravou PUR

Vzor – – Mramorový Mramorový Kropenaté Kropenaté Uni

STAR: roztroušené barevné tečky.
NATURE: pruhované dekory.

METALLIC: kovový vzhled.
URBAN: Vzhled betonu.

Granulovaná struktura

Celková tloušťka EN ISO 24346 (EN 428) mm 2,0 / 2,5 / 3,2 2,5 2,5 2,5 2,5 / 3,2 2,5 2,5

Podkladová vrstva – – Jutová tkanina Jutová tkanina Jutová tkanina Jutová tkanina Jutová tkanina Jutová tkanina Jutová tkanina 

Hmotnost EN ISO 23997 (EN 430) g/m2 2 400 / 2 900 / 3 800 2 900 2 900 2 900 2 900 / 3 800 2 900 2 900

Šířka role EN ISO 24341 (EN 426) cm 200 200 200 200 200 200 200

Délka role EN ISO 24341 (EN 426) m 20–31 20–31 20–31 20–31 20–31 20–31 20–31

KLASIFIKACE
Norma / Specifikace výrobku – – EN ISO 24011 EN ISO 24011 EN ISO 24011 EN ISO 24011 EN ISO 24011 EN ISO 24011 EN ISO 24011

Oblast použití – zátěž EN ISO 10874 (EN 685) třída 23 / 34 / 42 / 43
23 / 32 / 41 u 2,0 mm 23 / 34 / 42 / 43 23 / 34 / 42 / 43 23 / 34 / 42 / 43 23 / 34 / 42 / 43 23 / 34 / 42 / 43 23 / 34 / 42 / 43

Požární odolnost EN 13501-1 třída Cfl-s1* Cfl-s1* Cfl-s1* Cfl-s1* Cfl-s1* Cfl-s1* Cfl-s1*

Odolnost proti skluzu ASR A1,5 /DIN 51130 – 
BGR 181 třída R9 R9 R9 R9 R9 R9 R9

Součinitel dynamického tření EN 13893 – DS (>0,30) DS (>0,30) DS (>0,30) DS (>0,30) DS (>0,30) DS (>0,30) DS (>0,30)

Izolace zvukového rázu EN ISO 10140 dB 3 dB / 5 dB / 6 dB 5 dB 5 dB 5 dB 5 dB / 6 dB 5 dB 5 dB

VÝKONY
Zbytkový otlak EN ISO 24343-1 (EN 433) mm ≤ 0,15 ≤ 0,15 ≤ 0,15 ≤ 0,15 ≤ 0,15 ≤ 0,15 ≤ 0,15

Stálost barev EN ISO 105 – B02 stupeň ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

Elektrický izolační odpor VDE 0100 kOhm > 200 > 200 > 200 > 200 > 200 > 200 > 200

Statický elektrický odpor EN 1815 kV cca 2,0 cca 2,0 cca 2,0 cca 2,0 cca 2,0 cca 2,0 cca 2,0

Test zatížení kolečkovou židlí (Typ W) ISO 4918 – OK OK OK OK OK OK OK

Tepelný odpor EN 12667 sqm,K/W 0,012 / 0,015 / 0,018 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015

Tepelná vodivost EN ISO 10456 (EN 12 524) W/(m.K) 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

Povrchová úprava – – LPX PUR LPX PUR LPX LPX PUR

Odolnost vůči chemikáliím EN ISO 26987 (EN 423) – Odolnost vůči tukům a minerálním olejům a krátkodobá odolnost proti zředěným kyselinám (LPX) / Výborná odolnost proti kyselinám a zásadám ve vysokých koncentracích (PUR)

Antibakteriální účinek JIS Z 2801 - DLW linoleum má antibakteriální účinky
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* Lepené podle osvědčení.

Technické listy jsou k dispozici na vyžádání.

Vlivem působení světla se barva výrobku může lišit v důsledku procesu přirozené oxidace linolea. Tento proces je vratný. Doporučujeme 
vystavit vzorky na několik hodin slunečnímu světlu a teprve poté provést konečný výběr barvy.



MARMORETTE LPX MARMORETTE PUR COLORETTE LPX COLORETTE PUR UNI WALTON LPX
LINO ART LPX
STAR / NATURE /  

METALLIC / URBAN
GRANETTE PUR

POPIS

Typ podlahové krytiny EN ISO 24011 (EN 548) – Linoleum
s povrchovou úpravou LPX

Linoleum
s povrchovou úpravou PUR

Linoleum s povrchovou 
úpravou LPX

Linoleum s povrchovou 
úpravou PUR

Linoleum s povrchovou 
úpravou LPX Linoleum s povrchovou úpravou LPX Linoleum s povrchovou 

úpravou PUR

Vzor – – Mramorový Mramorový Kropenaté Kropenaté Uni

STAR: roztroušené barevné tečky.
NATURE: pruhované dekory.

METALLIC: kovový vzhled.
URBAN: Vzhled betonu.

Granulovaná struktura

Celková tloušťka EN ISO 24346 (EN 428) mm 2,0 / 2,5 / 3,2 2,5 2,5 2,5 2,5 / 3,2 2,5 2,5

Podkladová vrstva – – Jutová tkanina Jutová tkanina Jutová tkanina Jutová tkanina Jutová tkanina Jutová tkanina Jutová tkanina 

Hmotnost EN ISO 23997 (EN 430) g/m2 2 400 / 2 900 / 3 800 2 900 2 900 2 900 2 900 / 3 800 2 900 2 900

Šířka role EN ISO 24341 (EN 426) cm 200 200 200 200 200 200 200

Délka role EN ISO 24341 (EN 426) m 20–31 20–31 20–31 20–31 20–31 20–31 20–31

KLASIFIKACE
Norma / Specifikace výrobku – – EN ISO 24011 EN ISO 24011 EN ISO 24011 EN ISO 24011 EN ISO 24011 EN ISO 24011 EN ISO 24011

Oblast použití – zátěž EN ISO 10874 (EN 685) třída 23 / 34 / 42 / 43
23 / 32 / 41 u 2,0 mm 23 / 34 / 42 / 43 23 / 34 / 42 / 43 23 / 34 / 42 / 43 23 / 34 / 42 / 43 23 / 34 / 42 / 43 23 / 34 / 42 / 43

Požární odolnost EN 13501-1 třída Cfl-s1* Cfl-s1* Cfl-s1* Cfl-s1* Cfl-s1* Cfl-s1* Cfl-s1*

Odolnost proti skluzu ASR A1,5 /DIN 51130 – 
BGR 181 třída R9 R9 R9 R9 R9 R9 R9

Součinitel dynamického tření EN 13893 – DS (>0,30) DS (>0,30) DS (>0,30) DS (>0,30) DS (>0,30) DS (>0,30) DS (>0,30)

Izolace zvukového rázu EN ISO 10140 dB 3 dB / 5 dB / 6 dB 5 dB 5 dB 5 dB 5 dB / 6 dB 5 dB 5 dB

VÝKONY
Zbytkový otlak EN ISO 24343-1 (EN 433) mm ≤ 0,15 ≤ 0,15 ≤ 0,15 ≤ 0,15 ≤ 0,15 ≤ 0,15 ≤ 0,15

Stálost barev EN ISO 105 – B02 stupeň ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

Elektrický izolační odpor VDE 0100 kOhm > 200 > 200 > 200 > 200 > 200 > 200 > 200

Statický elektrický odpor EN 1815 kV cca 2,0 cca 2,0 cca 2,0 cca 2,0 cca 2,0 cca 2,0 cca 2,0

Test zatížení kolečkovou židlí (Typ W) ISO 4918 – OK OK OK OK OK OK OK

Tepelný odpor EN 12667 sqm,K/W 0,012 / 0,015 / 0,018 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015

Tepelná vodivost EN ISO 10456 (EN 12 524) W/(m.K) 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

Povrchová úprava – – LPX PUR LPX PUR LPX LPX PUR

Odolnost vůči chemikáliím EN ISO 26987 (EN 423) – Odolnost vůči tukům a minerálním olejům a krátkodobá odolnost proti zředěným kyselinám (LPX) / Výborná odolnost proti kyselinám a zásadám ve vysokých koncentracích (PUR)

Antibakteriální účinek JIS Z 2801 - DLW linoleum má antibakteriální účinky

ZNAČENÍ CE
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EN 14041 : 2004

AC : 2006
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LINOLEUM  
ACOUSTIC



LINOLEUM ACOUSTIC
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MARMORETTE ACOUSTICPLUS

MARMORETTE ACOUSTIC

LPX: 2121–073	 4,0 mm

LPX: 2121–022	 4,0 mm

LPX: 2121–040	 4,0 mmLPX: 2121–070	 4,0 mm

LPX: 2121–130	 4,0 mmLPX: 2121–129	 4,0 mm

LPX: 2121–096	 4,0 mm LPX: 2121–059	 4,0 mm LPX: 2121–053	 4,0 mm

LPX: 121–019	 4,0 mm LPX: 121–045	 4,0 mm

LPX: 121–023	 4,0 mm

LPX: 121–098	 4,0 mm

LPX: 121–053	 4,0 mmLPX: 121–059	 4,0 mm
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LINO ART NATURE ACOUSTICPLUS

COLORETTE ACOUSTICPLUS

LPX: 2131–001	 4,0 mm

LPX: 2131–132	 4,0 mm

LPX: 2131–059	 4,0 mm LPX: 2131–080	 4,0 mmLPX: 2131–012	 4,0 mm

LPX: 2365–043	 4,0 mmLPX: 2365–050	 4,0 mm

LPX: 2131–170	 4,0 mm

LPX: 2131–004	 4,0 mmLPX: 2131–123	 4,0 mm

LPX: 2131–110	 4,0 mm
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Povrchová úprava LPX

Povrchová úprava LPX

Spodní vrstva z PUR pěny

Korková spodní vrstva

Jutový podklad

Jutový podklad

Linoleová podlahová krytina, 
kalandrovaná

Linoleová podlahová krytina, 
kalandrovaná

LINOLEUM ACOUSTIC
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MARMORETTE ACOUSTICPLUS LPX, COLORETTE ACOUS-
TICPLUS LPX a LINO ART NATURE ACOUSTIC PLUS LPX 
jsou akustické linoleové podlahové krytiny vyráběné v pá-
sech o šířce 2 m, které poskytují vynikající odolnost proti 
opotřebení v místech s náročným provozem. Jejich hmot-
nost je 3 500 g/m2. Mají vzhled mramoru (MARMORETTE) 
nebo kropenatý dekor (COLORETTE) či pruhovaný dekor  
(LINO ART NATURE) a jsou složeny z přírodních materi-
álů (lněný olej, dřevitá mouka, přírodní pryskyřice, korko-
vá mouka, vápenec, barevné pigmenty a jutová tkanina) 
na 1,5 mm silném podkladu z recyklované polyuretanové 
pěny, která zajišťuje redukci zvukového rázu až 18 dB. Po-
vrchová úprava LPX zajišťuje vynikající trvanlivost a snad-
nou údržbu. Díky maskovací a univerzální svařovací šňůře 
je spojení mezi jednotlivými pásy neviditelné. Má velmi 
dobrou odolnost vůči propálení hořící cigaretou, je antista-
tická a antibakteriální. Podlahová krytina obsahuje až 40% 
recyklovaného obsahu, který je 100% kontrolován, splňuje 
požadavky nařízení REACH a má požární odolnost Cfl-s1.

MARMORETTE ACOUSTIC je akustická linoleová podla-
hová krytina vyráběná v pásech o šířce 2 m a poskytující 
vynikající odolnost proti opotřebení v místech s náročným 
provozem. Má mramorový vzhled, je složena z přírodních 
materiálů (lněný olej, dřevitá mouka, přírodní pryskyřice, 
korková mouka, vápenec, barevné pigmenty a jutová tka-
nina) a 2 nebo 3,2 mm silné korkové spodní vrstvy, která 
zajišťuje redukci zvukového rázu 14 nebo 15 dB. Povrchová 
úprava LPX zajišťuje vynikající trvanlivost a snadnou údrž-
bu. Díky maskovací svařovací šňůře je spojení mezi jed-
notlivými pásy neviditelné. Má velmi dobrou odolnost vůči 
propálení hořící cigaretou, je antistatická a antibakteriální. 
Podlahová krytina obsahuje až 40% recyklovaného obsahu, 
který je 100% kontrolován, splňuje požadavky nařízení RE-
ACH a má požární odolnost Cfl-s1.

4,0 mm

4,0 mm

0102 Korkment

KORKMENT: AKUSTICKÁ KORKOVÁ SPODNÍ 
VRSTVA

• �2 mm spodní vrstva (hmotnost 1,2 kg/m2), 
redukce zvukového rázu 14 dB
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MARMORETTE
ACOUSTIC PLUS  

LPX

COLORETTE
ACOUSTIC PLUS  

LPX

LINO ART NATURE
ACOUSTIC PLUS  

LPX

MARMORETTE
ACOUSTIC  

LPX

POPIS

Typ podlahové krytiny – –

Linoleum 
s polyuretanovým 

podkladem
EN 686

Linoleum 
s polyuretanovým 

podkladem
EN 686

Linoleum 
s polyuretanovým 

podkladem EN 686

Linoleum 
s korkovým 

podkladem EN 687

Vzor – – Mramorový Kropenatý Pruhovaný dekor Mramorový

Celková tloušťka EN ISO 24346 (EN 428) mm 4,0 4,0 4,0 4,0

Podklad – – Polyuretanový 
podklad

Polyuretanový 
podklad

Polyuretanový 
podklad

Korek a jutový 
podklad

Tloušťka korkového / 
pěnového podkladu EN ISO 24340 (EN 429) mm 1,5 1,5 1,5 2

Hmotnost EN ISO 23997 (EN 430) g/m2 3 500 3 500 3 500 3 900

Šířka role EN ISO 24341 (EN 426) c 200 200 200 200

Délka role EN ISO 24341 (EN 426) 20–31 20–31 20–31 20–31

KLASIFIKACE
Norma / Specifikace výrobku – – EN 686 EN 686 EN 686 EN 687

Oblast použití – zátěž EN ISO 10874 (EN 685) třída 23 / 33 / 41 23 / 33 / 41 23 / 33 / 41 23 / 33 / 41

Požární odolnost EN 13501-1 třída Cfl-s1* Cfl-s1* Cfl-s1* Cfl-s1*

Odolnost proti skluzu ASR A1,5 /DIN 51130 – 
BGR 181 třída R9 R9 R9 R9

Součinitel dynamického 
tření EN 13893 – DS (>30) DS (>30) DS (>30) DS (>30)

Izolace zvukového rázu EN ISO 10140 dB 18 dB 18 dB 18 dB 14 dB

VÝKONY
Zbytkový otlak EN ISO 24343-1 (EN 433) mm ≤ 0,30 ≤ 0,30 ≤ 0,30 ≤ 0.40

Stálost barev EN ISO 105 - B02 stupeň ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

Elektrický izolační odpor VDE 0100 kOhm > 200 > 200 > 200 > 200

Statický elektrický sklon EN 1815 kV cca 2,0 cca 2,0 cca 2,0 cca 2,0

Test zatížení kolečkovou 
židlí ISO 4918 – OK OK OK OK

Tepelný odpor EN 12667 m2,K/W 0,044 0,044 0,044 0,04

Tepelná vodivost EN ISO 10456 (EN 12 524) W/(m.K) 0,0937 0,0937 0,0937 0,17

Povrchová úprava – – LPX LPX LPX LPX

Odolnost vůči chemikáliím EN ISO 26987 (EN 423) – Odolnost vůči tukům a minerálním olejům a krátkodobá odolnost vůči zředěným 
kyselinám

Antibakteriální účinek JIS Z 2801 – DLW linoleum má antibakteriální účinky

ZNAČENÍ CE

      7
EN 14041: 2004

AC : 2006

– L Z e
– 5

* Lepené podle osvědčení.
Technické listy jsou k dispozici na vyžádání.

Vlivem působení světla se barva výrobku může lišit v důsledku procesu přirozené oxidace linolea. Tento proces je vratný. Doporučujeme vystavit vzorky 
na několik hodin slunečnímu světlu a teprve poté provést konečný výběr barvy.
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LINOLEUM  
TECHNIC
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LINODUR LCH MARMORETTE LCH

LPX: 3151–020	 4,0 mm LPX: 3151–056	 4,0 mm LPX: 3121–055	 2,0/3,2 mmLPX: 3121–023	 2,0/3,2 mm

LINOLEUM TECHNIC

LPX: 151–056	 4,0 mm LPX: 151–081	 4,0 mmLPX: 151–020	 4,0 mm

LPX: 151-024	 4,0 mm LPX: 151–011	 4,0 mmLPX: 151–072	 4,0 mm

LINODUR
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LINOLEUM TECHNIC
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LINODUR LPX je linoleová kompaktní podlahová krytina vy-
ráběná v pásech o tloušťce 4 mm a šířce 2 m, která poskytu-
je vynikající odolnost proti opotřebení v místech s náročným 
provozem. Má hmotnost 4 700 g/m2. Má tzv. moire dekor a 
složení z přírodních materiálů (lněný olej, dřevní moučka, 
přírodní pryskyřice, korková moučka, vápenec, barevné 
pigmenty a jutová tkanina). Povrchová úprava LPX zajišťuje 
vynikající trvanlivost a snadnou údržbu. Díky kamuflované 
svařovací šňůře je spojení mezi jednotlivými pásy téměr 
neviditelné. Má velmi dobrou odolnost vůči propálení hořící 
cigaretou, je antistatická a antibakteriální a byla vyvinuta 
tak, aby odolávala pojezdu těžkých průmyslových vozíků: 
dynamické zatížení je 30 kg/m2. Podlahová krytina obsahuje 
až 40 % recyklovaného obsahu, který je 100% kontrolován, 
splňuje požadavky nařízení REACH a má požární odolnost 
Cfl-s1.

LINODUR LCH LPX je linoleová kompaktní antistatická pod-
lahová krytina vyráběná v pásech o  tloušťce 4 mm a šířce 
2  m, která poskytuje vynikající odolnost proti opotřebení 
v místech s náročným provozem. Má hmotnost 4 900 g/m2. 
Má tzv. moire dekor a složení z přírodních materiálů (lněný 
olej, dřevní moučka, přírodní pryskyřice, korková moučka, 
vápenec, barevné pigmenty a jutová tkanina). Povrchová 
úprava LPX zajišťuje vynikající trvanlivost a snadnou údrž-
bu. Díky kamuflované svařovací šňůře je spojení mezi jed-
notlivými pásy téměř neviditelné. Má velmi dobrou odolnost 
vůči propálení hořící cigaretou, je antistatická a antibakteri-
ální a byla vyvinuta tak, aby odolávala pojezdu těžkých prů-
myslových vozíků: dynamické zatížení je 30 kg/m2. Podlaho-
vá krytina obsahuje až 40 % recyklovaného obsahu, který je 
100% kontrolován, splňuje požadavky nařízení REACH a má 
požární odolnost Cfl-s1.

MARMORETTE LCH LPX je linoleová kompaktní antistatic-
ká podlahová krytina vyráběná v pásech o  šířce 2  m, kte-
rá poskytuje vynikající odolnost proti opotřebení v místech 
s náročným provozem. Má hmotnost 3 000 g/m2 při tloušť-
ce 2,5  mm a 3 900  g/m2 při 3,2  mm. Má vzhled mramoru 
a složení z  přírodních materiálů (lněný olej, dřevní mouč-
ka, přírodní pryskyřice, korková moučka, vápenec, barevné 
pigmenty a jutová tkanina). Povrchová úprava LPX zajišťuje 
vynikající trvanlivost a snadnou údržbu. Díky kamuflované 
svařovací šňůře je spojení mezi jednotlivými pásy téměř ne-
viditelné. Má velmi dobrou odolnost vůči propálení hořící ci-
garetou, je antistatická a antibakteriální. Podlahová krytina 
obsahuje až 40% recyklovaného obsahu, který je 100% kon-
trolován, splňuje požadavky nařízení REACH a má požární 
odolnost Cfl-s1.

Povrchová úprava LPX

Jutový podklad

Linoleová podlahová krytina, 
kalandrovaná

4,0 mm 4,0 mm

2,5 mm 3,2 mm
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LINODUR  
LPX

MARMORETTE LCH 
LPX

LINODUR LCH  
LPX

POPIS

Typ podlahové krytiny EN ISO 24011 (EN 548) – Linoleum s povrchovou 
úpravou LPX

Linoleum s povrchovou 
úpravou LPX

Linoleum s povrchovou 
úpravou LPX

Vzor – – Moiré Mramorový Moiré

Celková tloušťka EN ISO 24346 (EN 428) mm 4,0 2,5 / 3,2 4,0

Podklad – – Jutová tkanina Jutová tkanina Jutová tkanina

Hmotnost EN ISO 23997 (EN 430) g/m2 4 700 3 000 / 3 900 4 900

Šířka role EN ISO 24341 (EN 426) cm 200 200 200

Délka role EN ISO 24341 (EN 426) m 20–31 20–31 20–31

TŘÍDAIFICATION
Norma / Specifikace výrobku – – EN ISO 24011 EN ISO 24011 EN ISO 24011

Oblast použití - zátěž EN ISO 10874 (EN 685) třída 23 / 34 / 43 23 / 34 / 42 / 43 23 / 34 / 43

Požární odolnost EN 13501-1 třída Cfl-s1* Cfl-s1* Cfl-s1*

Odolnost proti skluzu ASR A1,5 /DIN 51130 – 
BGR 181 třída R9 R9 R9

Odolnost proti uklouznutí bosé 
nohy DIN 51097 třída A – –

Součinitel dynamického tření EN 13893 – DS (>0,30) DS (>0,30) DS (>0,30)

Izolace zvukového rázu EN ISO 10140 dB 6 dB 3 dB / 5 dB 6 dB

VÝKONY
Zbytkové odsazení EN ISO 24343-1 (EN 433) mm ≤ 0,20 ≤ 0,15 ≤ 0,20

Stálost barev EN ISO 105 - B02 stupeň ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

Vertikální odpor R1 EN 1081 Ohm – ≤ 1 x 108 ≤ 1 x 108

Elektrický izolační odpor VDE 0100 kOhm > 200 > 100 > 100

Statický elektrický odpor EN 1815 kV cca 2,0 cca 2,0 cca 2,0

Test zatížení kolečkovou židlí ISO 4918 – OK OK OK

Tepelný odpor EN 12667 m2,K/W 0,023 0,015 / 0,018 0,023

Tepelná vodivost EN ISO 10456 (EN 12 524) W/(m.K) 0,17 0,17 0,17

Povrchová úprava – – LPX LPX LPX

Odolnost vůči chemikáliím EN ISO 26987 (EN 423) – Odolnost vůči tukům a minerálním olejům a krátkodobá odolnost vůči zředěným 
kyselinám

Antibakteriální účinek JIS Z 2801 – DLW linoleum má antibakteriální účinky

ZNAČENÍ CE

      7
EN 14041 : 2004

AC : 2006

– L Z e
– 5

* *	 Lepené podle osvědčení.
Technické listy jsou k dispozici na vyžádání.

Vlivem působení světla se barva výrobku může lišit v důsledku procesu přirozené oxidace linolea. Tento proces je vratný. Doporučujeme 
vystavit vzorky na několik hodin slunečnímu světlu a teprve poté provést konečný výběr barvy.
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LINOLEUM  
SPORT



LINOLEUM SPORT

LINODUR SPORT

NATURE SPORT 

30

6151–036	 4,0 mm

6151–021	 4,0 mm 6151–051	 4,0 mm

6151–011	 4,0 mm 6151–056	 4,0 mm

6151–042	 4,0 mm

6151–057	 4,0 mm

6151–020	 4,0 mm

6151–024	 4,0 mm6151–013	 4,0 mm

6151–072	 4,0 mm

6151–074	 4,0 mm

6151–081	 4,0 mm
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COLORETTE SPORT
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6131–012	 4,0 mm

6131–132	 4,0 mm6131–001	 4,0 mm

6131–059	 4,0 mm

6131–171	 4,0 mm

6131–080	 4,0 mm 6131–004	 4,0 mm

6131–118	 4,0 mm
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Jutový podklad

Linoleová podlahová krytina, 
kalandrovaná

COLORETTE, LINODUR a NATURE SPORT jsou kompaktní 
linoleové podlahové krytiny vyráběné v  pásech o  tloušťce 
4 mm a šířce 2 m.

Mají hmotnost 4 700  g/m2. Mají kropenatý dekor (COLO-
RETTE), moire dekor (LINODUR) nebo dekor náhodných 
pruhů v tónových barvách (NATURE SPORT) a jsou složené 
z přírodních materiálů (lněný olej, dřevní moučka, přírodní 
pryskyřice, korková moučka, vápenec, barevné pigmenty a 
jutová tkanina). Mají velmi dobrou odolnost vůči propálení 
hořící cigaretou, jsou antistatické, antibakteriální a vyznačují 
se požární odolností Cfl-s1.

LINOLEUM SPORT

32

4,0 mm
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LINODUR SPORT COLORETTE SPORT NATURE SPORT

POPIS
Typ podlahové krytiny EN ISO 24011 (EN 548) – Linoleum Linoleum Linoleum

Vzor – – Moiré Kropenatý Pruhovaný dekor  
(efekt dřeva)

Celková tloušťka EN ISO 24346 (EN 428) mm 4,0 4,0 4,0

Podklad – – Jutová tkanina Jutová tkanina Jutová tkanina

Hmotnost EN ISO 23997 (EN 430) g/m2 4 700 4 700 4 700

Šířka role EN ISO 24341 (EN 426) cm 200 200 200

Délka role EN ISO 24341 (EN 426) m cca 28 cca 28 cca 28

TŘÍDAIFICATION
Norma / Specifikace výrobku – – EN 14904 / DIN 18032-2 EN 14904 / DIN 18032-2 EN 14904 / DIN 18032-2

Oblast použití – zátěž EN ISO 10874 (EN 685) třída 23 / 34 / 43 23 / 34 / 43 23 / 34 / 43

Požární odolnost EN 13501-1 třída Cfl-s1* Cfl-s1* Cfl-s1*

Součinitel dynamického tření DIN 18032-2 – 0,4–0,6 µ – Splněno 0,4–0,6 µ – Splněno 0,4–0,6 µ – Splněno

Tření EN 14904 – 80–110 – Splněno 80–110 – Splněno 80–110 – Splněno

Izolace zvukového rázu EN ISO 10140 dB 6 dB 6 dB 6 dB

VÝKONY
Zbytkové odsazení EN ISO 24343-1 (EN 433) mm ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20

Stálost barev EN ISO 105 – B02 stupeň ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

Odraz světla DIN 5036-3 –
p ≥ 0,20 splněno 

(kromě barev 
0024 and 0081)

p ≥ 0,20 splněno 
(kromě barev 

0004 and 0080)
p ≥ 0,20 splněno

Statický elektrický sklon EN 1815 kV cca 2,0 cca 2,0 cca 2,0

Test zatížení kolečkovou židlí ISO 4918 – OK OK OK

Tepelná odolnost EN 12667 m2,K/W 0,023 0,023 0,023

Tepelná vodivost EN ISO 10456 (EN 12 524) W/(m.K) 0,17 0,17 0,17

Odolnost vůči chemikáliím EN ISO 26987 (EN 423) – Odolnost vůči tukům a minerálním olejům a krátkodobá odolnost vůči zředěným 
kyselinám

Antibakteriální účinek JIS Z 2801 – DLW linoleum má antibakteriální účinky

ZNAČENÍ CE

      7 EN 14904 : 2006

– L Z e
– u 5

* Lepené podle osvědčení.
Technické listy jsou k dispozici na vyžádání.

Vlivem působení světla se barva výrobku může lišit v důsledku přirozeného procesu žloutnutí přírodního linolea. Tento proces je vratný. 
Doporučujeme vystavit vzorky na několik hodin slunečnímu světlu a teprve poté provést konečný výběr barvy.
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Kódy jednotlivých dekorů DLW

Barvy Kód výrobku 
Gerflor

Kód výrobku
DLW

COMPACT
MARMORETTE LPX 2 mm
DUSTY BLUE 8210023 121-023
LIGHT SAHARA 8210040 121-040
ASH GREY 8210055 121-055
QUARTZ GREY 8210050 121-050
ICE GREY 8210053 121-053
PLUMB GREY 8210059 121-059
INDUSTRIAL GREY 8210160 121-160
FOGGY BLUE 8210056 121-056
SAND BEIGE 8210045 121-045
ROCKY BROWN 8210070 121-070
DESERT BEIGE 8210098 121-098
MARMORETTE LPX 2,5 mm
MILD GREEN 1210020 121-020
AUTUMN BLUE 1210022 121-022
DUSTY BLUE 1210023 121-023
SKY BLUE 1210026 121-026
LIGHT SAHARA 1210040 121-040
LEAF GREEN 1210043 121-043
SAND BEIGE 1210045 121-045
CRANBERRY RED 1210048 121-048
ROYAL BLUE 1210049 121-049
QUARTZ GREY 1210050 121-050
FLINT GREY 1210052 121-052
ICE GREY 1210053 121-053
ASH GREY 1210055 121-055
FOGGY BLUE 1210056 121-056
PLUMB GREY 1210059 121-059
ROCKY BROWN 1210070 121-070
GOLDEN YELLOW 1210072 121-072
SPICY ORANGE 1210073 121-073
LIGHT AURORA 1210075 121-075
PALE YELLOW 1210076 121-076
MIDNIGHT GREY 1210096 121-096
DESERT BEIGE 1210098 121-098
GREY TURQUOISE 1210099 121-099
FROG GREEN 1210100 121-100
RUSTY ORANGE 1210115 121-115
DARK BROWN 1210003 121-003
CHESTNUT 1210008 121-008
LOBSTER RED 1210018 121-018
SUNSET ORANGE 1210019 121-019
ANTIQUE GREEN 1210130 121-130
BEESWAX BEIGE 1210146 121-146
INK BLUE 1210148 121-148
SMOKED PEARL 1210155 121-155
LIME GREEN 1210132 121-132
MOKKA BROWN 1210108 121-108
MANDARIN ORANGE 1210117 121-117
CHILI RED 1210118 121-118
TERRACOTTA 1210119 121-119
CURACAO PETROL 1210129 121-129
LEATHER BROWN 1210140 121-140
AVOCADO GREEN 1210041 121-041
BANANA WHITE 1210145 121-145
DARK BLUE 1210149 121-149
TABAC GREY 1210158 121-158
ALUMINO GREY 1210159 121-159
INDUSTRIAL GREY 1210160 121-160
PAPAYA ORANGE 1210172 121-172
MELON ORANGE 1210173 121-173
PHYSALIS ORANGE 1210174 121-174
CARBON GREY 1210180 121-180
MARMORETTE LPX 3,2 mm
AUTUMN BLUE 5210022 121-022
ASH GREY 5210055 121-055
FOGGY BLUE 5210056 121-056
QUARTZ GREY 5210050 121-050
ICE GREY 5210053 121-053
PLUMB GREY 5210059 121-059
DUSTY BLUE 5210023 121-023
ROYAL BLUE 5210049 121-049
ROCKY BROWN 5210070 121-070
MARMORETTE PUR 2,5 mm
BEESWAX BEIGE 1250146 125-146
INK BLUE 1250148 125-148
SMOKED PEARL 1250155 125-155
LEAF GREEN 1250043 125-043
SAND BEIGE 1250045 125-045
CRANBERRY RED 1250048 125-048
ROYAL BLUE 1250049 125-049
QUARTZ GREY 1250050 125-050
FLINT GREY 1250052 125-052
ICE GREY 1250053 125-053
ASH GREY 1250055 125-055
FOGGY BLUE 1250056 125-056
PLUMB GREY 1250059 125-059
ROCKY BROWN 1250070 125-070
GOLDEN YELLOW 1250072 125-072
SPICY ORANGE 1250073 125-073
CHESTNUT 1250008 125-008
LOBSTER RED 1250018 125-018
SUNSET ORANGE 1250019 125-019
MILD GREEN 1250020 125-020
AUTUMN BLUE 1250022 125-022
DUSTY BLUE 1250023 125-023
SKY BLUE 1250026 125-026
LIGHT SAHARA 1250040 125-040

Barvy Kód výrobku 
Gerflor

Kód výrobku
DLW

LIGHT AURORA 1250075 125-075
PALE YELLOW 1250076 125-076
MIDNIGHT GREY 1250096 125-096
DESERT BEIGE 1250098 125-098
GREY TURQUOISE 1250099 125-099
FROG GREEN 1250100 125-100
DARK BROWN 1250003 125-003
RUSTY ORANGE 1250115 125-115
ANTIQUE GREEN 1250130 125-130
BANANA WHITE 1250145 125-145
DARK BLUE 1250149 125-149
TABAC GREY 1250158 125-158
ALUMINO GREY 1250159 125-159
INDUSTRIAL GREY 1250160 125-160
PAPAYA ORANGE 1250172 125-172
MELON ORANGE 1250173 125-173
PHYSALIS ORANGE 1250174 125-174
CARBON GREY 1250180 125-180
MOKKA BROWN 1250108 125-108
MANDARIN ORANGE 1250117 125-117
CHILI RED 1250118 125-118
TERRACOTTA 1250119 125-119
CURACAO PETROL 1250129 125-129
LIME GREEN 1250132 125-132
LEATHER BROWN 1250140 125-140
AVOCADO GREEN 1250041 125-041
COLORETTE LPX 2,5 mm
BANANA YELLOW 1310001 131-001
CADILLAC PINK 1310110 131-110
SUNRISE ORANGE 1310171 131-171
KUMQUAT ORANGE 1310170 131-170
POWER RED 1310118 131-118
LIME GREEN 1310132 131-132
POPPY BLUE 1310123 131-123
DEEP ORANGE 1310016 131-016
BLUEBIRD 1310004 131-004
VIVID GREEN 1310006 131-006
LIGHT BEIGE 1310012 131-012
LIGHT MUD 1310043 131-043
OXID GREY 1310052 131-052
STONE GREY 1310059 131-059
STRAW BEIGE 1310071 131-071
SAND YELLOW 1310073 131-073
ELEPHANT GREY 1310080 131-080
PRIVATE BLACK 1310081 131-081
ALUMINIUM GREY 1310058 131-058
COLORETTE PUR 2,5 mm
LIGHT BEIGE 1370012 137-012
LIGHT MUD 1370043 137-043
OXID GREY 1370052 137-052
ALUMINIUM GREY 1370058 13-0058
STONE GREY 1370059 137-059
BANANA YELLOW 1370001 137-001
ELEPHANT GREY 1370080 137-080
PRIVATE BLACK 1370081 137-081
CADILLAC PINK 1370110 137-110
POWER RED 1370118 137-118
LIME GREEN 1370132 137-132
KUMQUAT ORANGE 1370170 137-170
SUNRISE ORANGE 1370171 137-171
GRANETTE PUR 2,5 mm
ASPHALT GREY 1170151 117-151
CEMENT GREY 1170152 117-152
METAL GREY 1170153 117-153
LIGHT STONE 1170057 117-057
COAL BLACK 1170058 117-058
GRAPHITE GREY 1170059 117-059
STONE BEIGE 1170064 117-064
CASHMERE BROWN 1170065 117-065
TERRA BROWN 1170066 117-066
LINO ART METALLIC LPX 2,5 mm
FIRMAMENT BLACK 5020080 152-080
BRONCE WARM BROWN 5020060 212-060
ALUMINO LIGHT GREY 5020083 172-083
LINO ART NATURE LPX 2,5 mm
MAPLE BEIGE 4650040 465-040
SAND BEIGE 4650041 465-041
ALDER BROWN 4650063 465-063
OAK BROWN 4650064 465-064
WALNUT BROWN 4650067 465-067
LINO ART STAR LPX 2,5 mm
BLACK 1440080 144-080
LIGHT GREY 1440083 144-083
MID GREY 1440085 144-085
LEMON YELLOW 1440001 144-001
AQUA TURQUOISE 1440020 144-020
LIME GREEN 1440030 144-030
CONCRETE GREY 1440059 144-059
APRICOT 1440075 144-075
LINO ART URBAN LPX 2,5 mm
BETON SOFT GREY 1420550 142-550
FLASHY ASPHALT GREY 1420551 142-551
SILVER GREY 1420552 142-552
DARK CONCRETE GREY 1420553 142-553
CONCRETE GREY 1420554 142-554
FLASHY STREET GREY 1420555 142-555
MUD GREY 1420556 142-556
URBAN GREY 1420557 142-557
SCREED GREY 1420558 142-558

Barvy Kód výrobku 
Gerflor

Kód výrobku
DLW

VINTAGE GREY 1420559 142-559
BOLD GREY 1420560 142-560
PITCH BLACK 1420561 142-561
UNI WALTON LPX 2,5 mm
BROKEN GREY 1010082 101-082
INDUSTRIAL GREY 1010083 101-083
WARM CONCRETE GREY 1010085 101-085
CHESTNUT 1010088 101-088
POMPEJI RED 1010010 101-010
RACING GREEN 1010035 101-035
NEUTRAL BEIGE 1010043 101-043
DARK CONCRETE GREY 1010058 101-058
FROST GREY 1010059 101-059
DEEP BROWN 1010060 101-060
TERRACOTTA 1010062 101-062
BLACK 1010080 101-080
NICKEL GREY 1010081 101-081
UNI WALTON LPX 3,2 mm
DEEP BROWN 2080060 101-060
WARM CONCRETE GREY 2080085 101-085
CHESTNUT 2080088 101-088
ACOUSTIC
COLORETTE LPX ACOUSTIC PLUS 4 mm
BANANA YELLOW 3310001 2131-001
LIGHT BEIGE 3310012 2131-012
STONE GREY 3310059 2131-059
BLUEBIRD 3310004 2131-004
CADILLAC PINK 3310110 2131-110
POPPY BLUE 3310123 2131-123
KUMQUAT ORANGE 3310170 2131-170
ELEPHANT GREY 3310080 2131-080
LIME GREEN 3310132 2131-132
MARMORETTE ACOUSTIC PLUS 4 mm
MIDNIGHT GREY 2210096 2121-096
ANTIQUE GREEN 2210130 2121-130
AUTUMN BLUE 2210022 2121-022
CURACAO PETROL 2210129 2121-129
LIGHT SAHARA 2210040 2121-040
ICE GREY 2210053 2121-053
PLUMB GREY 2210059 2121-059
ROCKY BROWN 2210070 2121-070
SPICY ORANGE 2210073 2121-073
LINOART NATURE ACOUSTIC PLUS 4 mm
PULP GREIGE 4000043 2365-043
CONCRETE GREY 4000050 2365-050
MARMORETTE ACOUSTIC 4 mm
SUNSET ORANGE 6210019 121-019
DUSTY BLUE 6210023 121-023
SAND BEIGE 6210045 121-045
ICE GREY 6210053 121-053
PLUMB GREY 6210059 121-059
DESERT BEIGE 6210098 121-098
TECHNIC
LINODUR LPX 4 mm
SPRING BLUE 1510020 151-020
Kropenatý BLUE 1510024 151-024
MARBLE GREY 1510056 151-056
PEACH ORANGE 1510072 151-072
AVOCADO GREEN 1510011 151-011
SPORTY BLACK 1510081 151-081
LINODUR LCH LPX 4 mm
SPRING BLUE 3510020 3151-020
MARBLE GREY 3510056 3151-056
MARMORETTE LCH LPX 2,5 mm
DUSTY BLUE 3210023 3121-023
ASH GREY 3210055 3121-055
MARMORETTE LCH LPX 3,2 mm
DUSTY BLUE 4210023 3121-023
ASH GREY 4210055 3121-055
SPORT
LINODUR SPORT
LAVA RED 6151013 6151-013
SPRING BLUE 6151020 6151-020
STONY BROWN 6151042 6151-042
MARBLE GREY 6151056 6151-056
CELESTIAL BLUE 6151021 6151-021
SMOOTH GREEN 6151036 6151-036
HEAVEN BLUE 6151057 6151-057
SPORTY BLACK 6151081 6151-081
SKATE BEIGE 6151051 6151-051
PEACH ORANGE 6151072 6151-072
STRAW YELLOW 6151074 6151-074
Kropenatý BLUE 6151024 6151-024
AVOCADO GREEN 6151011 6151-011
COLORETTE
LIME GREEN 6131132 6131-132
ELEPHANT GREY 6131080 6131-080
STONE GREY 6131059 6131-059
LIGHT BEIGE 6131012 6131-012
BLUEBIRD 6131004 6131-004
POWER RED 6131118 6131-118
SUNRISE ORANGE 6131171 6131-171
BANANA YELLOW 6131001 6131-001
LINOART NATURE SPORT 4 mm
LIGHT BROWN 6365040 6365-040



35

SVAŘOVACÍ ŠŇŮRY

Kód 
barvy Název barvy

Svařovací 
šňůra 
uni

Svařovací 
šňůra
maskovací

COMPACT
MARMORETTE
020 MILD GREEN 170–020 610–020
022 AUTUMN BLUE 120–022 610–022
023 DUSTY BLUE 120–023 610–023
026 SKY BLUE 120–024 610–026
040 LIGHT SAHARA 120–070 610–040
043 LEAF GREEN 100–032 610–043
045 SAND BEIGE 120–045 610–045
048 CRANBERRY RED 120–048 610–048
049 ROYAL BLUE 120–049 610–049
050 QUARTZ GREY 120–050 610–050
052 FLINT GREY 120–052 610–052
053 ICE GREY 130–056 610–053
055 ASH GREY 130–052 610–055
056 FOGGY BLUE 120–058 610–056
059 PLUMB GREY 130–080 610–059
070 ROCKY BROWN 100–070 610–070
072 GOLDEN YELLOW 120–072 610–072
073 SPICY ORANGE 120–073 610–073
075 LIGHT AURORA 120–075 610–075
076 PALE YELLOW 120–076 610–076
096 MIDNIGHT GREY 170–096 610–096
098 DESERT BEIGE 170–098 610–098
099 GREY TURQUOISE 170–099 610–099
100 FROG GREEN 170–011 610–100
115 RUSTY ORANGE 120–005 610–115
003 DARK BROWN 170–003 610–003
008 CHESTNUT 170–008 610–008
018 LOBSTER RED 170–018 610–018
019 SUNSET ORANGE 120–019 610–019
130 ANTIQUE GREEN 120–056 610–130
146 BEESWAX BEIGE 120–071 610–146
148 INK BLUE 120–082 610–148
155 SMOKED PEARL 120–055 610–155
132 LIME GREEN 120–132 610–132
108 MOKKA BROWN 120–108 610–108
117 MANDARIN ORANGE 120–117 610–117
118 CHILI RED 120–118 610–118
119 TERRACOTTA 120–119 610–119
129 CURACAO PETROL 120–129 610–129
140 LEATHER BROWN 120–140 610–140
041 AVOCADO GREEN 120–041 610–041
145 BANANA WHITE 120–145 610–145
149 DARK BLUE 120–149 610–149
158 TABAC GREY 120–158 610–158
159 ALUMINO GREY 120–159 610–159
160 INDUSTRIAL GREY 120–160 610–160
172 PAPAYA ORANGE 120–172 610–172
173 MELON ORANGE 120–173 610–173
174 PHYSALIS ORANGE 120–174 610–174
180 CARBON GREY 120–180 610–180
COLORETTE
001 BANANA YELLOW 130001
110 CADILLAC PINK 130110
171 SUNRISE ORANGE 130171
170 KUMQUAT ORANGE 130170
118 POWER RED 130118
132 LIME GREEN 130132
123 POPPY BLUE 130123
016 DEEP ORANGE 130016
004 BLUEBIRD 130004
006 VIVID GREEN 130006
012 LIGHT BEIGE 130050
043 LIGHT MUD 130002
052 OXID GREY 130020
059 STONE GREY 130059
071 STRAW BEIGE 130071

Kód 
barvy Název barvy

Svařovací 
šňůra 
uni

Svařovací 
šňůra
maskovací

073 SAND YELLOW 130–015
080 ELEPHANT GREY 130–080
081 PRIVATE BLACK 130–021
058 ALUMINIUM GREY 130–052
GRANETTE
151 ASPHALT GREY 110–067 620–151
152 CEMENT GREY 110–068 620–152
153 METAL GREY 110–069 620–153
057 LIGHT STONE 110–053 620–057
058 COAL BLACK 120–080 620–058
059 GRAPHITE GREY 130–080 620–049
064 STONE BEIGE 110–060 620–064
065 CASHMERE BROWN 110–061 620–065
066 TERRA BROWN 110–062 620–066
LINO ART METALLIC
080 FIRMAMENT BLACK 140–280
060 BRONCE WARM BROWN 660–260
083 ALUMINO LIGHT GREY 660–283
LINO ART NATURE
040 MAPLE BEIGE 660–040
041 SAND BEIGE 660–041
063 ALDER BROWN 660–063
064 OAK BROWN 660–064
067 WALNUT BROWN 660–067
LINO ART STAR
080 BLACK 140–480
083 LIGHT GREY 140–483
085 MID GREY 140–485
001 LEMON YELLOW 150–006
020 AQUA TURQUOISE 150–001
030 LIME GREEN 150–004
059 CONCRETE GREY 150–059
075 APRICOT 150–075
LINO ART URBAN
550 BETON SOFT GREY 120–550
551 FLASHY ASPHALT GREY 120–551
552 SILVER GREY 120–552
553 DARK CONCRETE GREY 120–553
554 CONCRETE GREY 120–554
555 FLASHY STREET GREY 120–555
556 MUD GREY 120–556
557 URBAN GREY 120–557
558 SCREED GREY 120–558
559 VINTAGE GREY 120–559
560 BOLD GREY 120–560
561 PITCH BLACK 120–561
UNI WALTON
082 BROKEN GREY 100–003
083 INDUSTRIAL GREY 100–004
085 WARM CONCRETE GREY 100–085
088 CHESTNUT 100–088
010 POMPEJI RED 150–010
035 RACING GREEN 100–035
043 NEUTRAL BEIGE 100–043
058 DARK CONCRETE GREY 100–158
059 FROST GREY 100–059
060 DEEP BROWN 100–060
062 TERRACOTTA 100–010
080 BLACK 120–080
081 NICKEL GREY 100–002
ACOUSTIC
COLORETTE ACOUSTIC PLUS
001 BANANA YELLOW 130–001
012 LIGHT BEIGE 130–050
059 STONE GREY 130–059
004 BLUEBIRD 130–004
110 CADILLAC PINK 130–110
123 POPPY BLUE 130–123

Kód 
barvy Název barvy

Svařovací 
šňůra 
uni

Svařovací 
šňůra
maskovací

170 KUMQUAT ORANGE 130–170
080 ELEPHANT GREY 130–080
132 LIME GREEN 130–132
MARMORETTE ACOUSTIC PLUS
096 MIDNIGHT GREY 170–096 610–096
130 ANTIQUE GREEN 120–056 610–130
022 AUTUMN BLUE 120–022 610–022
129 CURACAO PETROL 120–129 610–129
040 LIGHT SAHARA 120–070 610–040
053 ICE GREY 130–056 610–053
059 PLUMB GREY 130–080 610–059
070 ROCKY BROWN 100–070 610–070
073 SPICY ORANGE 120–073 610–073
LINOART NATURE ACOUSTIC PLUS
043 PULP GREIGE 660–043
050 CONCRETE GREY 660–050
MARMORETTE ACOUSTIC
019 SUNSET ORANGE 120–019 610–019
023 DUSTY BLUE 120–023 610–023
045 SAND BEIGE 120–045 610–045
053 ICE GREY 130–056 610–053
059 PLUMB GREY 130–080 610–059
098 DESERT BEIGE 170–098 610–098
TECHNIC
LINODUR
020 SPRING BLUE 150–021 620–520
024 Kropenatý BLUE 130–028 620–554
056 MARBLE GREY 150–056 620–556
072 PEACH ORANGE 120–073 620–572
011 AVOCADO GREEN 150–011 620–511
081 SPORTY BLACK 150–081 620–581
LINODUR LCH
020 SPRING BLUE 150–021 620–520
056 MARBLE GREY 150–056 620–556
MARMORETTE LCH
023 DUSTY BLUE 120–023 610–023
055 ASH GREY 130–052 610–055
SPORT
LINODUR SPORT
013 LAVA RED 620–513
020 SPRING BLUE 620–520
042 STONY BROWN 620–542
056 MARBLE GREY 620–556
021 CELESTIAL BLUE 620–521
036 SMOOTH GREEN 620–536
057 HEAVEN BLUE 620–557
081 SPORTY BLACK 620–581
051 SKATE BEIGE 620–551
072 PEACH ORANGE 620–572
074 STRAW YELLOW 620–574
024 Kropenatý BLUE 620–524
011 AVOCADO GREEN 620–511
COLORETTE SPORT
132 LIME GREEN 130–132
080 ELEPHANT GREY 130–080
059 STONE GREY 130–059
012 LIGHT BEIGE 130–050
004 BLUEBIRD 130–004
118 POWER RED 130–118
171 SUNRISE ORANGE 130–171
001 BANANA YELLOW 130–001
NATURE SPORT
040 LIGHT BROWN 660–040



ŘEŠENÍ PRO TVORBU ŽLÁBKŮ

TIP: Pro dokonalý řez použijte šikmé nůžky

Toto příslušenství umožní vytvořit 
žlábek od stěny k podlaze

u �Jeho kruhový tvar usnadňuje 
čištění spojení mezi stěnou a 
podlahou.

u �Nabízí lepší vzhled
u �Omezuje riziko propíchnutí 

podlahové krytiny
u �Brání hromadění nečistot a bakterií

PŘÍPRAVEK NA PVC ŽLÁBKY

Color: 6512 Barvy a obrázky jsou orientační.

Balení
30 x 2 m pásy.

4012 - 4014

4014

38

38

4012

32

32

PŘÍSLUŠENSTVÍ

36



ZALIŠTOVÁNÍ S DUTÝM ŽLÁBKEM HSLA

u �HSLA je řešení podlahové krytiny zesílené hliníkovým podkladem, 
které společnost Gerflor DLW dodává již zkombinované.

u �Řešení HSLA působí velmi esteticky díky úzkému poloměru.

u �Snadno se čistí.

u �Lze použit na jakýchkoli typech podlah a stejně na vinyl jako na 
linoleovou podlahu až do tloušťky 3,2 mm.

Kod

Compact 2,0 mm 8009999

Compact 2,5 mm 8019999

Compact 3,2 mm 8029999

Conductive (LCH) 8049999

Žlábková lišta z podlahové krytiny

Hliníková podpěra

cca R12

Svařovací šňůra Podlahová krytina

60 mm

100 mm

37
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ČIŠTĚNÍ LINOLEOVÝCH PODLAH

POUŽITÉ ZAŘÍZENÍ ČISTICÍ PROSTŘEDKY ZPŮSOBY ČIŠTĚNÍ

Ruční čištění

Mechanické čištění

 Neutrální nebo alkoholový čistící 
prostředek (pH <9)

• Vlhké vytírání
• Mechanické mytí s červeným padem při 

160–180 ot/m (s návratem vody)
• Opláchnutí

• Použití redispergovatelného mycího 
prostředku

• Suché leštění (300–100 ot/m)

Ruční čištění

Mechanické čištění

 

Neutrální nebo alkoholový čistící 
prostředek (PUR)

Udržovací prostředek na podlahy 
(LPX)

• Vlhké vytírání
• Mechanické mytí s červeným padem při 

160–180 ot/m (s návratem vody)

Mechanické čištění

 

       

Čisticí sprej • Stříkané leštění s červeným nebo béžovým 
padem při 300–1 000 ot/min

Ruční čištění

Mechanické čištění

 Intenzivní čisticí prostředek 
(pH <9)

• Vlhké vytírání
• Mechanické mytí s červeným padem při 

160–180 ot/m (s návratem vody)
• Opláchnutí

• Použití redispergovatelného mycího pros-
tředku pomocí červeného padu

• Suché leštění

Podlahy LPX
 

        

Odstraňovač nátěrů pro
linoleum (pH <9)
Akrylová emulze

• Vlhké vytírání
• Odstranění nátěrů

• Opláchnutí
• Použití akrylové emulze ve

3 vrstvách křížem přes sebe, při 
respektování doby zaschnutí každé vrstvy

Počáteční ošetření

Denní čištění

Hloubkové čištění

Obnova

Týdenní čištění

Tyto pokyny pro čištění musí být upraveny v závislosti na náročnosti provozu a umístění podlahové krytiny.

Mechanický čistící kotouč
3M (nebo rovnocenné) barevné kotouče

Jednokotoučový stroj

Vlhký mop
Ohebný mop vybavený jednorázovými, antistatickými 
nebo předem impregnovanými gázovými pásy

Mechanické čistící zařízení
Automatický mycí stroj, rotační nebo jednokartáčové 
stroje

A

A

A

MARMORETTE / COLORETTE / GRANETTE / UNI WALTON / 
LINO ART / LINODUR
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POKYNY
K INSTALACI 

A ÚDRŽBĚ JSOU 
K DISPOZICI NA

Podlahové krytiny Gerflor DLW se instalují v plném souladu s pokyny k instalaci a uznávanými obchodními 
normami společnosti Gerflor DLW.
Účinný a pravidelně prováděný program čištění a údržby je nezbytný pro zachování vysoké úrovně vzhledu. 
Podlahové výrobky Gerflor DLW by měly být používány pouze jako podlahové krytiny.
Poznámka: Gerflor DLW si vyhrazuje právo změnit tuto specifikaci bez předchozího upozornění. Poslední verze technických specifikací 
lze nalézt na našich stránkách www.gerflor.cz a www.dlwflooring.com.



gerflor.cz
dlwflooring.com

ARCHITECTURE
DECORATION
SPORT
TECHNOSPECIFIC

98% ekologické
80% obnovitelné (lněný plej, dřevitá 

mouka, korek, pryskyřice, juta)
100% ve shodě s nařízením REACH

Ekologický design podle analýzy 
životního cyklu specifické pro daný 

produkt
Vytvořeno v továrně certifikované dle 

ISO 14001

Antibakteriální účinek
Komfort při chůzi

GERFLOR, ČINY JSOU SILNĚJŠÍ NEŽ SLOVA

Gerflor CZ s. r. o.
Na Statkach 585
783 01 Olomouc

IČ: 48399311
DIČ: CZ48399311

Kontakt:
Bc. Petr Diduch
Product Manager Gerflor DLW Linoleum
Czech Republic & Slovakia
M: +420 601 357 886
E: petr.diduch@gerflor.com

Zákaznický servis:
Jaroslav Mahr
M: +420 725 815 905
E: jaroslav.mahr@gerflor.com

Až do 40% recyklovaného 
obsahu

SLOŽENÍ


