
RIGID

Vinylové
dílce



CARTAGO 0010

Rigidní vinylové dílce, neboli dílce s tuhým jádrem, jsou tvarově stabilní s vyso-
kou odolností proti opotřebení. Kolekce RIGID 30 LOCK je navržena tak, aby 
vyhověla všem standardům pro běžné využití v domácnostech. Výborně se 
hodí i do prostor se zvýšenou vlhkostí nebo na podlahové vytápění. Údržba je 
velmi jednoduchá díky kvalitní nášlapné vrstvě s PUR+ povrchovou úpravou.  
Aby byl výsledný dojem z podlahy co nejrealističtější, jsou dekory doplněny 
jemnou povrchovou strukturou s přiznanými spárami. Matný povrch rigidních 
dílců se pak postará o přirozený vzhled, který zútulní váš domov.

RIGID 30 LOCK s celkovou tloušťkou 4 mm a nášlapnou vrstvou 0,3 mm je opti-
mální volbou pro bytovou zátěž. Pro zvýšení akustického komfortu je vhodné 
použít podložku. 

PODLAHA TVOŘÍ DOMOV



PUNO PURE 0017

Rigidní vinylové dílce, neboli dílce s tuhým jádrem, se vyznačují především 
tvarovou stabilitou, voděodolností a vysokou odolností proti opotřebení. Kolekce 
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC vychází z designu stávajících vinylových dílců značky 
Creation. Uživatel tak může kombinovat různé způsoby pokládky v jednom deko-
rovém provedení. V nabídce rigidních dílců naleznete běžné i XL formáty lamel 
s jemnou povrchovou strukturou a přiznanými spárami. 

RIGID 55 LOCK ACOUSTIC má celkovou tloušťku 6 mm. Samotná podlahová 
krytina tvoří 5 mm, další 1 mm je věnovaný integrované akustické podložce, 
s níž dosáhnete zvukové izolace 18 dB. Nášlapná vrstva 0,55 mm předurčuje 
výrobek nejen do bytových, ale také do komerčních prostor.

MY TVOŘÍME PODLAHY
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PUERTO 0001	 177 x 1219 x (5+1)	 178 x 1219 x 4

VIAJO 0003	 177 x 1219 x (5+1)	 178 x 1219 x 4

HOBART 0002	 177 x 1219 x (5+1)	 178 x 1219 x 4

SUCRE 0004	 177 x 1219 x (5+1)	 178 x 1219 x 4

COCHA 0005	 177 x 1219 x (5+1)
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PUERTO 0001

QUITO 0007

VIAJO GREY 0009

GEELONG GREY 0012

QUITO 0007COCHA 0005

SUCRE 0004



UYUNI TAUPE 0006	 177 x 1219 x (5+1)

QUITO 0007	 177 x 1219 x (5+1)	 178 x 1219 x 4

TRONDHEIM 0011	 457 x 914 x (5+1)	 457 x 914 x 4

GEELONG GREY 0012	 457 x 914 x (5+1)

VIAJO GREY 0009	 177 x 1219 x (5+1)	 178 x 1219 x 4

CARTAGO 0010	 177 x 1219 x (5+1)	 178 x 1219 x 4

LOVINA 0008	 177 x 1219 x (5+1)	 178 x 1219 x 4
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KILDA GOLDEN 0015	 225 x 1524 x (5+1)	 228 X 1492 x 4

PUNO BROWN 0016	 225 x 1524 x (5+1)	 228 x 1492 x 4

PUNO PURE 0017	 225 x 1524 x (5+1)	 228 x 1492 x 4
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BELLO 0013	 457 x 914 x (5+1)	 457 x 914 x 455

NOOSA CORTEN 0014	 457 x 914 x (5+1)55

30



KILDA CASHMERE 0018	 225 x 1524 x (5+1) 

CRUNCHY 0979	 177 x 1219 x (5+1)	 178 x 1219 x 4

KILDA PEARL 0019 	 225 x 1524 x (5+1)	 228 x 1492 x4

KILDA SMOKED 0020	 225 x 1524 x (5+1)

SUAVE GREY 0977	 177 x 1219 x (5+1)	 178 x 1219 x 4
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NOOSA CORTEN 0014

SUAVE GREY 0977

KILDA CASHMERE 0018

KILDA SMOKED 0020

BELLO 0013KILDA PEARL 0019

PUNO BROWN 0016



POPIS

Celková tloušťka EN ISO 24346 mm 6.00 4.00

Tloušťka nášlapné vrstvy EN ISO 24340 mm 0.55 0.30

Hmotnost EN ISO 23997 g/m2 9480 7890

Formát EN ISO 24342 mm 177x1219 255x1524 457x914 178x1219 228x1492 457x914

Počet lamel v balení - ks 8 5 4 7 5 5

KLASIFIKACE

Specifikace produktu - - EN ISO 10582 EN ISO 10582

Evropská klasifikace EN ISO 10874 třída 33 - 42 23 - 31

Hořlavost EN 13 501-1 třída Bfl-s1 Bfl-s1

Vznik elektrického náboje EN 1815 kV < 2 < 2

Kluznost za mokra (olej-rampa) DIN 51 130 třída R10 R10

VLASTNOSTI

Otěruvzdornost EN 660.2 mm3 < 2.0 <2

Třída otěru NF 189 třída T T

Obsah pojiva EN ISO 10582 typ I I

Rozměrová stabilita EN ISO 23999 % ≤ 0.15 ≤ 0.15

Odolnost vůči bodové zátěži EN ISO 24343-1 mm ≤ 0.10 ≤ 0.10

Kročejová neprůzvučnost EN ISO 717-2 dB 18 4

Test pro kolečkovou židli (Typ W) ISO 4918 - OK OK

Tepelná vodivost EN ISO 10456 W/(m.K) 0.25 0.25

Barevná stálost EN 20 105 - B02 stupeň ≥ 6 ≥ 6

Povrchová úprava - - PUR+ MATT PUR+ MATT

Odolnost vůči chemikáliím EN ISO 26987 - OK OK

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

TVOC po 28 dnech ISO 16000-6 μg/ m3 <100 <100

CE MARKING

7 EN 14041 - Z e L R

TRONDHEIM 0011

ŘEŠENÍ PRO KAŽDÝ INTERIÉR

Výrobce:
Gerflor CZ s.r.o.
Na Statkách 585/6, 783 01 Olomouc
www.gerflor.cz


